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Einschalten
Drucken Sie die Ein-Taste

die Einschaltprozedur beginnt,
die Funktionsanzeigen leuchten,

die Programmversion wird angezeigt z.B:

Bei Geraten mit FMS-Ausrustung:
FMS-Nr. wird angezeigt

Der Vorzugskanal oder der zuletzt eingestellte Kanal erscheint:

und ggf. Statuseingabe-Aufforderung (FMS)
Bei fehlendem Kodierstecker erscheint: *)

Ausschalten

Drucken Sie die Aus-Taste

die Anzeige erlischt:

*) ab Programmversion 2.0

PG-Uersion 2.0

FMS-Hr.12345678
PG-Uersion 2.8

468 GU 3=
Status ein9eben
468 GU 3=
FMS-Hr?
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Kanal eingeben

(J

Wenn Sie die Kanalnummer &ndern wollen:

Taste drlcken, es erscheint:

wird innerhalb von 10 sec. keine Kanalnummer eingegeben,
signalisiert ein Aufmerksamkeitston das Erscheinen der alten
Kanalnummer.

Kanalnummer eingeben, z.B. 457:

Der Kanalwechsel erfolgt mit der Eingabe der letzten Ziffer, es
erscheint:

Fur die Dauer der Eingabe bleibt der letzte Kanal in Funktion.

Falscher Kanal:
Bei Eingabe einer gesperrten Kanalnummer signalisiert ein
Aufmerksamkeitston die Einstellung der alten Kanalnummer.

468 GU 3

T Ze

Kanal ein9eben

4__ GU 3=
45. GU 3=
437 GU 3=

3
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Sie kdnnen zwischen Oberband und Unterband umschalten.

@ Taste dricken. *)

Verkehrsartumschaltung

Sie kédnnen wahlen zwischen Gegenverkehr und
Wechselverkehr.

@_' Taste drucken. *)

p

*) bei Programmversionen bis 1.6.2: Taste lang drlcken.

468 GU 3=
468 GO 3=
468 GU 3=
468 WU 3=
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Lautstiarke verandern und ausschalten

Die Lautstarke kénnen Sie in Stufen von 1 bis 9 verandern.
(9 nur bei erhéhter Lautsprecher-Leistung)

Lautstarke erhéhen:

Taste drlucken,

es erscheint wahrend des Tastendruckes:

ein Kontrollton ertdnt in der gewahlten Lautstarke
anschlieBend erscheint:

Lautstarke absenken:

Taste drlcken,

es erscheint wahrend des Tastendruckes:

ein Kontrollton ertdont in der gewahlten Lautstarke
anschlieBend erscheint:

Lautstarke ausschalten:
Taste 2 sec. drlicken, es erscheint:

Lautstarke einschalten:
Taste drlcken

457 GU 3=
457 GU 4=
Lautstarke +
457 GU 4=
457 GU 3=
Lautstarke -
457 GU 3=
457 GU 5]

5
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uptmenu
m;:erre schalten

Um das Rauschen auf dem Empfangskanal zu unterdricken
schalten Sie die Rauschsperre ein. Bei schlechtem Empfang
schalten Sie die Rauschsperre aus. Der Schaltzustand AUS

wird durch R in der Anzeige dargestellit.

Taste drlcken *), es erscheint kurzzeitig:

anschlieBend:

Taste drucken *), es erscheint kurzzeitig:

anschlieBend:

*) bei Programmversionen bis 1.6.2: Taste lang drucken.

457 GU R 3=
Rauschsrerre aus

457 GU R 3%

457 GU 3=
Rauschsrerre ein

457 GU 3=
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Hauptmenl
;u; l u: nd Il

Durch Drucken der Ruf |-Taste bzw. Ruf |I-Taste wird der
Sender getastet und der entsprechende Ruf fur die Dauer des
Tastendrucks, oder einer voreingestellten Zeit, ausgesendet.

(@] Rufl
Ruf Il
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Funknetawahl®)

Zur Bedienungsvereinfachung kénnen-in ,Funknetzen* fest
programmierte BOS-Kanéle mit 1- oder 2-stelligen
Kurzwahinummern angewahlt werden.

Funknetz einschalten:

@ Taste lang dricken

Funknetz auswahlen durch Blattern:

©@ aufwarts blattern

’ abwarts blattern

Wird innerhalb von 10 sec. keine +/- Taste gedrlckt, erscheint
der zuletzt eingestellte Kanal.

*) optional, da abhangig von Voreinstellung

457 GU 3=

Funknetzwahl
mit Tasten +--
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Funknetzwahl*)

© 9 e

Funknetz auswéahlen:

aufwarts blattern z.B: Hamburg 1

aufwarts blattern z.B: Hamburg 2

Kurzwahinummer eingeben:

z.B: 4, es erscheint:

Kanal wechseln:

Taste kurz dricken

neue Kurzwahlnummer eingeben:
z.B: 2, es erscheint:

Aussteigen aus der Kurzwahl:
Taste lang drticken
*) optional, da abhangig von Voreinstellung

——HH1 3=

Kanal eing9eben
- HHZ - 3=

Kanal einS9eben

4 HH2 3=

_ HH2 3=

Kanal eingeben

2 HH2 3=

457 GU 3=
9
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MWahl

00 @

10

Die Funktionswahl bietet Ihnen die Méglichkeit, technische
Merkmale wie z.B. RS1-Betrieb ein- bzw. auszuschalten.

Funktionswahl aufrufen:
Taste drlcken, es erscheint:

Funktion auswahlen durch:

aufwarts blattern

abwarts blattern

Merkmal ein- und ausschalten:

erscheint in der Anzeige EIN:F wird durch Dricken der
Taste @ die Funktion eingeschaltet.

erscheint in der Anzeige RS : F wird durch Dricken der
Taste @ die Funktion ausgeschaltet.

Bei Bestatigung mit der Taste @ wird die Funktionswahl
beendet.

457 GU 3=

Funktionswahl
mit Tasten +--

RS1-Betrieb
EIN:F sonsti+/-

RS1-Betrieb
AUS:F sonst:i+-/-
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[=FunKtipnswahi

o

o

Taste drlcken
Relaisstellenbetrieb anwahlen. *)
(bei Netzwahl gesperrt)

bestatigen, es erscheint bei Einzelanlagen:

bei Doppelanalgen:
oder
Taste drtcken
Handapparat auf Kommandolautsprecher schalten. *)

bestatigen, es erscheint H als Merkbuchstabe flir Handapparat:

Beim Sprechen Sendetaste betatigen.
Der Funkverkehr ist Uber den Geratelautsprecher zu hdren.

oder
Taste drucken

Funk auf Kommandolautsprecher schalten. *)

bestéatigen, es erscheint F als Merkbuchstabe fur Funk:

Steht eines dieser drei Merkmale auf EIN, so werden die
beiden anderen beim Blattern nicht angezeigt.

*) optional, da abhangig von Voreinstellung

R51-Betrieb
EIN:F sonst:i+/-

457 GO 3=
RS1- Betrieb

457 RS1
28 GU

3=
=

Ha-ArFr auf K-LSP
EIN:F sonsti+--

457 GU H 3=

Funk auf K-LSP
EIN:F sonsti+-/-

457 GU F 3=

11
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[Funktion$wahl

12

Taste drucken

TON einschalten. *)

bestatigen, es erscheint T als Merkbuchstabe furTon:

oder

Taste drucken
Beleuchtung ausschalten.

bestatigen

Wird keines der Merkmale mit @ bestatigt, verlaBt das
Gerét nach 10 sec. die Funktionswahl.

*) optional, da abhangig von Voreinstellung

Ton
EIN:F sonsti+--

457 GU T 3=

Beleuchtung
AUS:F sonsti+/-
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[ HaDoppelanlagenumschaltung

2m-Anlage einschalten:

@' Taste drucken *), es erscheint:
Die gelbe 2m-LED leuchtet.
4m-Anlage einschalten:

@| Taste dricken *), es erscheint:

Die gelbe 4m-LED leuchtet.

Der Handapparat und die Bediengerate-Tastatur werden auf
das jeweils aktive Gerat geschaltet. Die FMS-Tastatur bleibt
auch bei aktivem 2m-Gerat im 4m-Band aktiv.

*) bei Programmversionen bis 1.6.2: Taste lang dricken.

28 GU 3=
468 GU 3=
468 GU 3=
28 GU 3=

13
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FMSr<Betrieb (Option)

Status-Eingabe

Durch Drucken einer Zifferntaste von 0 bis 9 kénnen Sie den
entsprechenden Status aussenden. (,0" siehe Notruf)

z.B. Status 2:

@ Taste dricken,
Der Status steht als Ziffer:

oder als Klartext in der Anzeige:

Empfang einer Anweisung

Die Anweisung wird in der Anzeige als Buchstabe oder im
Klartext dargestellt:

14

453 GU T 3=

458 35U T 3=

Wache

452 GU T 3
2F

452 GU T 3

Wache Telefon
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[ HauFMS:- Betrieb (Option)

Zusatzinfo umschalten

@  Taste driicken, es erscheint:

@ Taste dricken, z.B.: 4, es erscheint:

Notruf

0 Taste kurz* oder lang* dricken, der Notruf wird ausgesendet.

Nach Ablauf der Notrufprozedur ist das Bediengerat gesperrt.

Durch das Aussenden eines Status kénnen Sie die Sperrung
aufheben.

*) abhangig von der Voreinstellung

FMS-Zusatzinfo
Tasten 1 bis 4

468 EU T 3
Wache

£

463 GU T 3=
Hotruf
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